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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Reikalavimy gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy bdklei ir dokumenty pateikimui
priimant remonto darbus LTGI 138/K (toliau — Reikalavimai) tikslas — nustatyti reikalavimus darby /
paslaugy priemimui atliekant gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy naujos statybos,
rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbus (toliau — Remonto darbai) AB LTG ,Infra“
(toliau — Bendrovés) valdomuose geleZinkelio keliuose.

1.2. Sie Reikalavimai yra Bendrovés normatyviniy techniniy dokumenty sistemos

Infrastruktdros posistemio dalis.

2. NUORODOS

Reikalavimuose pateikiamos nuorodos j Siuos teisés aktus, normatyvinius techninius ir (ar)
kitus dokumentus:

2.1. Techninio gelezZinkeliy naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 1996 m. rugséjo 20 d. jsakymu Nr.297;

2.2. Gelezinkeliy statiniy techninés priezidros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. kovo 6 d. Nr. 3-88 (1.5 E);

2.3. Apsauginio sankasos sluoksnio jrengimo instrukcijg 275/K, patvirtinta AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 6 d. jsakymu Nr. |-827;

2.4. Balasto techninés priezitros taisykles LTGI 363/K, patvirtintas AB ,LTG Infra“ Techninés
priezidros vadovo 2021 m. spalio 20 d. potvarkiu Nr. PO(LGI)-265;

2.5. Besandirio kelio techninés priezitros ir remonto taisykles LTGI 145/K, patvirtintas AB
,LTG Infra“ Techninés priezilros vadovo 2021 m. spalio 19 d. potvarkiu Nr. PO(LGI)-262;

2.6. Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisykles 27/K, patvirtintas AB ,Lietuvos
gelezinkeliai* generalinio direktoriaus 2003 m. balandzio 4 d. jsakymu Nr. ]-189;

2.7. Bégiy techninés priezitros taisyklés LTGI 389/K, patvirtintos AB ,LTG Infra“ Techninés
priezitros vadovo 2022 m. rugpjtcio 29 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-352/2022;

2.8. Bégiy termitinio suvirinimo taisykles 114/K, patvirtintas AB ,Lietuvos geleZinkeliai*
generalinio direktoriaus 2014 m. gruodzio 18 d. jsakymu Nr. ]-1157;

2.9. Gelezinkeliy infrastruktiros objekty priémimo naudoti taisykles LTGI 238/BD, patvirtintas
AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. |S(LGI)-561;

2.10. Gelezinkelio kelio statiniy techninés priezidros taisykles LTGI 147/K, patvirtintas AB ,LTG
Infra“ Techninés priezitros vadovo 2023 m. lapkri€io 23 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-522/2023;

2.11. leSmy ir bégiy sankryzy techninés priezitros taisykles LTGI 113/K, patvirtintas AB ,LTG
Infra“ Techninés priezidros vadovo 2022 m. balandzio 1 d. potvarkiu Nr. PO(INFRA)-112/2022;

2.12. leSmy jtaisymo kelyje darby atlikimo taisykles, patvirtintas AB ,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. |[S(LGI)-9;
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2.13. Pabégiy techninés priezidros taisykles LTGI 362/K, patvirtintas AB ,LTG Infra“ Techninés
priezitdros vadovo 2021 m. spalio 25 d. potvarkiu Nr. PO(LGI)-270;

2.14. Sagvarzy (bégiy, sandury ir prieSstimiy) techninés priezitros taisykles LTGI 364/K,
patvirtintas AB ,LTG Infra® Techninés prieziGros vadovo 2022 m. rugséjo 23 d. potvarkiu Nr.
PO(INFRA)-384/2022;

2.15. Sankasos techninés prieziiros taisykles ir defektus LTGI 192/K, patvirtintus Techninés
priezidros vadovo 2024 m. sausio 3 d. sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-1/2024.

2.16. Gelezinkelio stociy masteliniy schemy ir keliy iSilginiy profiliy rengimo taisyklés LTGI
410/K, patvirtintos AB ,LTG Infra“ Techninés priezitros vadovo 2025 m. sausio 21 d. sprendimu Nr.
SPR-L2(INFRA)-19/2025.

2.17. Reikalavimus geleZinkelio kelio geometrinei kokybei LTGI 388/K, patvirtintus AB ,LTG
Infra“ Techninés priezitros vadovo 2022 m. lapkri€io 07 d. sprendimu Nr. PO(INFRA)-505/2022.

Taikant Siuos reikalavimus turi bati naudojamos nurodyty dokumenty aktualios redakcijos kartu

su jy pakeitimais (jei yra) arba juos pakeitusieji dokumentai.

3. REIKALAVIMAI GELEZINKELIO KELIO, KELIO STATINIY IR JRENGINIY BUKLEI
PRIIMANT REMONTO DARBUS

3.1. Remonto darbai priimami vadovaujantis GeleZinkeliy infrastruktiros objekty priemimo
naudoti taisyklemis [2.9].

3.2. Priimant Remonto darbus jvertinama, ar:

3.2.1. suremontuoti geleZinkelio kelias, kelio statiniai ir jrenginiai atitinka projektinius ir
Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostatuose [2.1] nustatytus reikalavimus bei Siuos Reikalavimus.

3.2.2. kelio geometriniai parametrai atitinka 1 lenteléje nurodytas leidZziamas nuokrypas, kurios
greicio intervale v < 160 vertinamos suapvalintos iki sveikojo skaiCiaus pritaikant matematine skaiciy
apvalinimo taisykle.

3.2.3. virSutinés kelio konstrukcijos elementy techniniai parametrai ir jrengimas atitinka:

3.2.3.1. bégiy — Begiy techninés prieZitros taisyklése [2.7] nustatytus reikalavimus;

3.2.3.2. besandurio kelio ilgabégiy — Besandirio kelio technines prieZidros ir remonto
taisyklése [2.5] nustatytus reikalavimus;

3.2.3.3. pabégiy — Pabégiy techninés priezidros taisyklese [2.13] nustatytus reikalavimus;

3.2.3.4. sgvarzy — Sgvarzy (bégiy, sanddry ir prie$stdmiy) techninés prieZiaros taisykliy [2.14]
nustatytus reikalavimus;

3.2.3.5. balasto — Balasto technines prieZidros taisyklese [2.4] nustatytus reikalavimus;

3.2.3.6. ieSmy — lesmy jtaisymo kelyje darby atlikimo taisyklése [2.12] ir leSmy ir bégiy
sankryZy techninés prieZidros taisyklése [2.11] nustatytus reikalavimus.

3.2.4. sankasos ir jos apsauginio sluoksnio jrengimas turi atitikti Apsauginio sankasos
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sluoksnio jrengimo instrukcijos [2.3] reikalavimus ir Sankasos techninés priezitiros taisykliy ir defekty
[2.15] reikalavimus;

3.2.5.kelio statiniai turi atitikti Gelezinkelio kelio statiniy techninés priezitros taisykliy [2.10]
reikalavimus;

3.2.6. visos naudotos medziagos yra surinktos ir nuveztos j joms laikyti skirtas vietas;

3.2.7. gelezinkelio kelio geometriniai parametrai po Remonto darby turi bati patikrinti kelmadiu
vagonu, ir tikrinimo rezultatai uzfiksuoti kelmacio vagono matavimo duomeny ataskaitoje.

3.2.8. Kelio geometriniai parametrai turi bdti suprantami taip, kaip jie yra apibrézti
Reikalavimuose geleZinkelio kelio geometrinei kokybei LTGI 388/K [2.17].

3.3. Jei Remonto darby priémimo metu nustatomi trikumai ar neatitikimai, darbus atlikusiam

rangovui ar paslaugos teikéjui teikiamos pastabos, ir jis turi trikumus ar neatitikimus pasalinti.

1 lentelé. Kelio geometriniy parametry kokybé

1. LeidZiamos nuokrypos apkrauto gelezinkelio kelio priemimui
(naujam ir suremontuotam gelezinkelio keliui, jskaitant ieSmus ir bégiy sankryzas)

Greicio (v) intervalas, (km/h)
Eil.
NI Parametras, mm
v <80 80<v<120 {120 <v<160|160<v <230 | 230<v < 360
+4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0
1 Gelezinkelio kelio vézés plotis
-3,0 -3,0 -2,0 -2,0 -2,0
+4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0
2 | leSmy ir bégiy sankryzy
vézeés plotis -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
3 Skersinis lygis +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0
4 Bégiy jduba (isilginis lygis) 15,0 14,0 +3,0 12,5 2,5
5 | D1 bégiy padétis plane +50 +4.0 +3.0 +25 +25
(tiesiSkumas) - - - - -
6 | Perkrypa (matuojant 3 m +4.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0
baziniame ilgyje) - - - - -
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2. Leidziamos nuokrypos apkrauto gelezinkelio kelio priémimui
(naujam ir suremontuotam gelezinkelio keliui)

Eil Greicio (v) intervalas, (km/h)
N ' Parametras, mm
r. v<80 80 <v<120 120 <v<160[160<v <230 [230<Vv =< 360
1. Kairiojo ir desiniojo bégio
sandiry nesutapimas
sanddriniame kelyje:
- tieséje 10 10 netaikoma | netaikoma netaikoma
1 - kreivéje puse beglo";:.(l)trumplnlmo netaikoma | netaikoma netaikoma
2. Kairiojo ir deSiniojo bégio
zzzgﬁg%:;:;u;akﬂ&? 60 60 netaikoma | netaikoma netaikoma
tieséje ir kreivéje
2 | Atstumas tarp pabégiy asiy +30 +30 +30 netaikoma | netaikoma

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI DARBY PRIEMIMUI

4.1. Dokumenty, kuriuos privalo pateikti atitinkamai pagal atlikty darby rasis Remonto darbus
atlikes rangovas ar paslaugos teikéjas, sgrasas pateiktas 1 priede.

4.2. 1 priede nurodyti dokumentai turi bati jforminami naudojant nurodytas formas.

4.3. Jei Remonto darby priémimo metu remonto darbus / suteiktas paslaugas priduodantis
rangovas / paslaugos teikéjas pateikia ne visus reikiamus dokumentus ar nepilnai / netinkamai
uzpildes, darbus atlikusiam rangovui ar paslaugos teikéjui teikiamos pastabos ir jis turi trkumus ar
neatitikimus pasalinti.

4.4. Suremontuoto gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jo jrenginiy priémimo dokumentai saugomi

dokumentacijos plane nustatyta tvarka ir terminais.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Reikalavimy savininkas — Techninés priezituros Veiklos reglamentavimo Technologijy ir
parametry valdymo vadovas. Reikalavimy savininkas uZtikrina jy aktualuma, esant poreikiui
konsultuoja reikalavimy turinio klausimais.

5.2. Reikalavimai perzitrimi kartg j tris metus ar atnaujinami pagal poreik;.

5.3. Reikalavimai taikomi tiek, kiek neprieStarauja Lietuvos Respublikos jstatymams ir / ar

kitiems galiojantiems teisés aktams.
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