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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Traukiniy eismo organizavimo instrukcija 1435 mm ploCio vézés geleZinkeliy linijjose
Sestokai-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai 320/EV-I (toliau — Instrukcija) nustato traukiniy eismo
organizavima, traukiniy priémimo, iSleidimo ir pravaZiavimo per gelezinkelio stotis tvarkg AB ,LTG
Infra“ (toliau — Bendrové) valdoma 1435 mm ploc€io vézés (toliau — 1435 mm vézé) gelezinkeliy linijose
Sestokai-Kaunas—Kauno stoties Palemono kelynas, Jiesia—Rokai (toliau — linijos Sestokai-Kaunas—
Palemonas, Rokai-Jiesia), kai vadovaujantis 2021 m. birZelio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
reglamento (ES) 2019/773 (toliau — OPE TSS) 4.2.1.2.2. papunktyje nustatytais reikalavimais
gelezinkeliy infrastruktdros valdytojas privalo pateikti visg reikiamg informacijg gelezinkelio jmonéms
(vezéjams) bei kitoms jmonéms, kurios naudojasi vieSagja gelezinkeliy infrastruktdra (toliau —
VieSosios infrastruktiros naudotojai), reikalingg VieSosios infrastruktiiros naudotojams MarsSruto
vadovui parengti.

1.2. Instrukcija skirta vadovautis gelezinkelio jmonéms (vezéjams) ir (ar) remonto jmonéms,
rengiancioms Marsruto vadova ir kuriy traukiniai, riedmenys ar kitos béginés transporto priemonés
vaziuos linijose Sestokai-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai.

2. NUORODOS

2.1. Instrukcijoje pateikiamos nuorodos j Siuos dokumentus:

2.1.1. ADV/003 Gelezinkeliy eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 1999 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 452;

2.1.2. GelezZinkeliy transporto eismo signalizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 1997 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 483 ,Dél gelezinkeliy transporto eismo
signalizacijos taisykliy patvirtinimo®;

2.1.3. Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas 2005 m. sausio 27 d. Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-36 ,Deél pervazy jrengimo ir naudojimo taisykliy
patvirtinimo*;

2.1.4. Galiojancios redakcijos Bendrovés generalinio direktoriaus sprendimg Dél didzZiausio
leistino geleZinkelio riedmeny vaZiavimo grei¢io gelezinkeliy tarpstoCiais, geleZinkelio stoCiy
pagrindiniais, atvykimo bei iSvykimo keliais;

2.1.5. 291/LG Gelezinkeliy eismo taisykliy tam tikry punkty taikymo nuorody apra$g, patvirtintg
AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. ]-63 ,Dél
291/LG gelezinkeliy eismo taisykliy tam tikry punkty taikymo nuorody apra$o patvirtinimo®;

2.1.6. 292/LG Techninio geleZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo nuorody
apra$g, patvirtintg AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. jsakymu
Nr. |-62 ,Dél 292/LG techninio geleZinkeliy naudojimo nuostaty tam tikry punkty taikymo nuorody
apraso patvirtinimo®;

2.1.7. LTGI 262/E GeleZinkeliy transporto eismo valdymo Zodiniy jsakymy, nurodymy ir kity
pranedimy reglamentg patvirtintg AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2020 m. gruodzio 23 d.
jsakymu Nr. |]S(LGI)-613.

3. SAVOKOS

3.1. Instrukcijoje vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos apibréztos Gelezinkeliy eismo
taisyklese [2.1.1] ir Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklese [2.1.3].

4. BENDROJI INFORMACIJA

4.1. 1435 mm vézés plogio keliuose (toliau — 1435 mm vézé) linijose Sestokai—Kaunas—
Palemonas, Jiesia—Rokai traukiniy eismas tvarkomas telefono rySiu.
4.2. Stoties budétojo pokalbiams su traukinio masinistais naudojamas GSM-R radijo rySys.
4.3. 1435 mm vézés linijose Sestokai—-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai esangiy geleZinkelio
stociy stoties ribos Zymimos Zenklu ,Stoties riba*“.
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4.4. 1435 mm vézés linijose Sestokai-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai traukiniy vaziavimo
greitis nustatomas Bendrovés generalinio direktoriaus jsakymu [2.1.4].

45 1435 mm vézés linijose Sestokai—-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai naudojami
Gelezinkeliy eismo taisyklése [2.1.1] pateikti jspéjamieji lapeliai, kurie pazymimi spaudu ,,1435 mm
ploCio vezé*“.

4.6. 1435 mm vézés traukiniy eismui linijose Sestokai—-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai
organizuoti ir eismo saugai uztikrinti vadovaujamasi Sia Instrukcija ir:

46.1.211p., 21.2p, 21.3 p., 21.5 p., 2.1.6 p., 2.1.7 p. nurodytais dokumentais, iSskyrus
Siy dokumenty nuostatas, susijusias tik su 1520 mm veéze;

46.2. éeétokq, Kalvarijos, Marijampolés, Vincy, Kazly Ridos, Mauruciy, Jiesios, Kauno, Roky
ir Kauno (Palemono) gelezinkelio sto€iy (toliau — stotis) Stoties knygomis.

4.7. Sugedus visoms rySiy priemonéms, traukiniy eismas 1435 mm véze nutraukiamas.

4.8. Ukiniy traukiniy eismas organizuojamas GeleZinkeliy eismo taisykliy [2.1.1] nustatyta
tvarka.

4.9. Gelezinkeliy kelio remonto metu ir kitais Sioje Instrukcijoje nenumatytais atvejais
vadovaujamasi 4.6 p. nurodytais normatyviniais dokumentais ir Bendrovés generalinio direktoriaus
jsakymais, reglamentuojanciais traukiniy eismg 1435 mm véze.

4.10. | stoties centralizacijos valdymag nejjungty centralizuotyjy, taip pat visy necentralizuotyjy
1435 mm vézés ieSmy kengés dazomos Zalia spalva, kuri matoma tuomet, kai kengé uZrakina
prigludusig smaile. Toks kengiy zenklinimas yra informacinio pobtdzio ir informuoja masinistus apie
atitinkama ieSmo kryptj bei kengés uzdéjimo fakta.

4.11. 1435 mm vézés linijose Sestokai—-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai keleiviniy traukiniy
eismas draudziamas.

4.12. 1435 mm vézés linijose Sestokai—Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai prekiniy traukiniy

prasilenkimas leidZziamas tik Marijampolés geleZinkelio stotyje.

5. EISMO ORGANIZAVIMAS
5.1. EISMO ORGANIZAVIMAS TELEFONO RYSIU

5.1.1. 1435 mm vézés linijose Sestokai—-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai traukiniy eismui
organizuoti nustatomi Sie tarpstociai:

5.1.1.1. Sestokai—Kalvarija;

. Kalvarija—Marijampolé;

. Marijampolé—Kazly Rauda;
. Kazly Ruda-Jiesia;

. Jiesia—Kaunas;

. Jiesia—Rokai ;

. Kaunas—Palemonas.

5.1.2. Tarpsto€iuose, nurodytuose 5.1.1 p., organizuojant traukiniy eismg telefono rysiu, Vincy
ir Mauru€iy gelezinkelio stotys nelaikomos skiriamaisiais punktais (kelskyromis).

5.1.3. 1435 mm ploCio vézés traukinys j 5.1.1 p. nurodytus tarpstoCius iSleidziamas pagal
stoties budétojo GSM-R radijo rySiu traukinio masinistui perduodamag registruojamajj stoties budétojo
jsakyma.

5.1.4. Sugedus stoties budétojo GSM-R radijo rySiui ir neveikiant GSM-R neSiojamos radijo
stoties rezerviniam tinklui, 1435 mm vézés traukinys j tarpstotj iSleidZziamas pagal rasytinj E-13 formos
leidima.

5.1.5. GSM-R radijo rySiu perduodamas stoties budétojo jsakymas arba radytinis E-13 formos
leidimas suteikia 1435 mm vézés traukinio masinistui teise vaziuoti iki 5.1.1 p. nurodyto tarpstocio
ribojancio stoties Zenklo ,Stoties riba“. Traukinio masinistas, vaziuodamas per Vincy ir Mauruciy
stotis, Zenklu ,Stoties riba“ nesivadovauja.

5.1.6. Traukiniui artéjant prie Seétokq, Kalvarijos, Marijampolés, Kazly Ridos, Jiesios, Kauno,
Kauno (Palemono) ir Roky stoc€iy, traukinio masinistas, iki stoties likus ne maziau kaip 3 km, GSM-R
radijo rySiu turi susisiekti su atitinkamos stoties budétoju ir pranesti apie traukinio artéjimg prie stoties
bei i8siaiSkinti vaZiavimo per stotj tvarka.
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5.1.7. Traukinio masinistas i§ Sestoky, Marijampolés, Kazly Rados, Jiesios, Kauno, Kauno
(Palemono) ir Roky stociy budeétojy GSM-R radijo rySiu turi gauti registruojamajj stoties budétojo
jsakymg dél traukinio priemimo j atitinkamg stoties kelig bei atvykimo marSruto parengimo, o i$
Kalvarijos stoties budétojo, tik dél Zenklo ,Stoties riba“ pravaziavimo.

5.1.8. Jeigu traukino masinistas, artéjanciam traukiniui prie 5.1.7 p. iSvardytos stoties, negauna
stoties budétojo jsakymo, arba dél kokiy nors aplinkybiy nepavyksta su juo susisiekti, privalo traukinj
sustabdyti prie zenklo ,Stoties riba“.

5.1.9. 1435 mm vézés traukinio, vykstancio i§ Kauno stoties j Jiesios stotj, lokomotyvui
pravaziavus Kauno stoties Zenklg ,Stoties riba“, traukinio masSinistas GSM-R rySiu apie tai informuoja
Kauno stoties budétoja.

5.1.10. Traukinio priémimo | stotj, iSleidimo iS stoties ir praleidimo bei traukinio marSruty
parengimo tvarka nurodyta Stoties knygoje.

5.2. EISMO SAUGOS UZTIKRINIMAS GELEZINKELIO PERVAZOSE

5.2.1. Traukinio masinistas, likus ne maziau kaip 3 km iki pervazos, kurig valdo stoties
budétojas ar pervazininkas, GSM-R radijo rySiu informuoja pervaza kontroliuojancios stoties budétojg
apie artéjimg prie konkreCios pervazos. Stoties budétojas uzdaro pervazg arba duoda nurodymg
pervazininkui uzdaryti pervazg. Uzdarius pervazg ar gavus i$ pervazininko patvirtinimg, kad pervaza
uzdaryta, stoties budétojas informuoja apie tai masinista.

5.2.2. Nepavykus susisiekti su stoties budétoju ar negavus i$ jo praneSimo apie pervazos
uzdarymag, masinistas turi sumazinti greitj ir vaZiuoti per pervazg ne didesniu kaip 25 km/h grei€iu,
jsitikines, kad joje néra kliGciy.

5.2.3. Linijose Sestokai-Kaunas—Palemonas, Jiesia—Rokai esanéiy pervazy sarasas ir jy
valdymo badas nurodytas Instrukcijos 1 priede.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Instrukcijos savininkas Bendroves Paslaugy teikimo Stociy eismo valdymas, kuris uztikrina
Instrukcijos aktualumg ir esant poreikiui konsultuoja instrukcijos turinio klausimais.

6.2. Instrukcija perzidrima / atnaujinama ne reciau kaip kartg per 2 (du) metus, arba perzitrima
/ atnaujinama papildomai atsiradus batinumui atskiry instrukcijos punkty keitimui / naikinimui / naujy
sukdrimui.
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